














Мойка высокого давления

− Подсоедините короткий садовый шланг (2–3 метра) к впускному отверстию для
воды. Используйте воронку для вливания раствора антифриза через шланг в
машину.
- Включите машину для того, чтобы раствор прошел через насос. На это может
потребоваться до 2 минут.
− Отсоедините высоконапорный шланг от выходного отверстия насоса.
− Отключите аппарат, когда жидкость начнет распыляться из выходного отверстия.
− Отсоедините бак для моющего средства и тщательно промойте его.
− Смотайте высоконапорный шланг и электрические провода.
− Храните машину и аксессуары при температуре выше 0° С.

Аппарат оснащен устройством автостопа. Это устройство работает только при
включении переключателя. Мотор автоматически останавливается, когда Вы
перестаете разбрызгивать воду через нагнетатель.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ВОДЫ
И АНТИФРИЗА В СООТНОШЕНИИ 50:50

УСТРОЙСТВО АВТОСТОПА

Мойки высокого давления DENZEL комплектуются новыми распылительными насадками, 
позволяющими  не использовать дополнительные приспособления для распыления
автомобильной химии. Для того, чтобы разбрызгать пену на автомобиль нужно 
наполнить специальный бак химическим составом, покрутить регулятор распыляющей 
форсунки (1) вправо до упора и отрегулировать ширину струи специальным 
регулятором (2). В данном положении аппарат автоматически будет всасывать 
автомобильный шампунь из специального бака и разбрызгивать его на омываемую
 поверхность. Для того чтобы автохимия перестала всасываться, нужно 
перевести регулятор (1) до упора влево.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВОЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ НАСАДКИ ДЛЯ АППАРАТОВ 

58265; 58270; 58275.

ВНИМАНИЕ: После хранения в зимний период тщательно промойте машину
перед использованием. Антифриз может повредить окрашенные поверхности,
поэтому Вам необходимо убедиться, что перед использованием машины для
очистки в ней не осталось антифриза.



Мойка высокого давления

АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

 
 

При  включении  
машина  не  
работает.

 
 
 

1. Плохо  подсоединена  
вилка  или неисправна  
розетка.

2. Недостаточное  
напряжение  сети, 
ниже, чем  
необходимое  
минимальное

1. Проверьте  вилку, розетку  и 
предохранители.

2. Проверьте , отвечает  ли 
напряжение  сети  
требованиям  по 
эксплуатации.

3. Обратитесь  к инструкциям  
по эксплуатации.   

 
При  включении  

машина  не  
работает.

1. Заклинило  насос
2. Сработал  

предохранительный  
термический  
переключатель.

Отключите  установку  и 
оставьте  мотор на 
несколько  минут  для  
охлаждения.

 

Пульсирующее  
давление.

1. Насос  засасывает  
воздух . 

2. Клапаны  загрязнены , 
изношены  или забиты.

 

1. Проверьте  герметичность  
соединений  и шлангов. 

2. Прочистите  и замените  
клапаны  или обратитесь  к 
дилеру. 

Из  насоса  капает  
вода. Пломбы  изношены. Проверьте  и замените  пломбы  

или обратитесь  к дилеру . 

Мотор  внезапно  
останавливается.

Из-за  перегрева  сработал  
предохранительный  
термический  
переключатель.

1. Проверьте , отвечает  ли 
напряжение  сети  
требованиям  по 
эксплуатации. 

2. Отключите  установку  и 
оставьте  ее  на несколько  
минут  охладиться. 

Давление  в  
насосе  не  
достигает  

необходимого  
значения.  

1. Засорился  фильтр  
впускного отверстия  
для  воды. 

2. Насос  засасывает  
воздух  через  
соединения  или 
шланги . 

3. Всасывающие /нагнета
тельные  клапаны  
забиты  или истерты . 

4. Забит  разгрузочный  
клапан. 

5. Нестандартная  или 
истертая  насадка  на 
шланге . 

1. Прочистите  фильтр  
впускного отверстия  для  
воды. 

2. Проверьте  плотность   
прилегания  всех  
соединений  питания. 

3. Проверьте , не подтекает  ли 
шланг , подводящий  воду. 

4. Прочистите  и замените  
клапаны . 

5. Ослабьте  и снова  затяните  
регулировочный  винт. 

6. Проверьте  агрегат  и 
произведите  все  
необходимые  замены . 

 




